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Especificações

Hélices de agitação axial
(Tipo Naval)

As hélices tipo naval recebem esse nome por lembrarem as hélices marítimas usadas em navios. Muito 
utilizadas em produtos com baixa viscosidade, esse tipo de hélice concentra sua agitação no sentido 
paralelo ao eixo, logo foca sua agitação para baixo, o que beneficia a agitação em recipientes fundos.

(1) Utilizar somente no eixo de baixa rotação.

Inox PTFE Revestida 
em ECTFE

Tipo Material
Diâmetro da 
haste (mm)

Diâmetro de 
hélice (mm)

Comprimento da 
haste (mm)

Modelos compatíveis Código

Naval

Inox 304
6,3 Ø 60 180 711 200.120

9,5 Ø 60 280 715W e 713D 200.430

Revestida em 
ECTFE *

10 Ø 60 280 715W e 713D 200.490

Inox 304
9,5 Ø 80 280 713D (1) 200.440

9,5 Ø 80 600 722 e 723 200.450

Revestida em 
ECTFE*

10 Ø 120 600 722 e 723 200.500

PTFE*

9 Ø 70 280 713D 200.720

10 Ø 70 350 713D 200.730

10 Ø 120 600 722 e 723 200.170

•Temperatura máxima do ECTFE é de 150°C e do PTFE é de 260°C
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Especificações

Hélices de agitação radial
(Tipo Centrífuga)

As hélices tipo centrífuga trabalham em alta rotação, utilizando os seus “dentes” para agitar o líquido de 
forma cortante, quebrando partículas presentes na substância, gerando uma mistura mais homogênea. 
É a melhor hélice para substâncias com partes sólidas que devem ser incorporadas ao líquido

Centrífuga
Inox

Dispersora
Inox

Tipo Material
Diâmetro da 
haste (mm)

Diâmetro de 
hélice (mm)

Comprimento da 
haste (mm)

Modelos compatíveis Código

Centrífuga Inox 304

9,5 Ø 30 280 715 e 713 200.350

9,5 Ø 50 280 715 e 713 200.360

9,5 Ø 80 600 722 e 723 200.370

Dispersora Inox 304 9,5 Ø 65 280 713D 200.130
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Especificações

Hélice de agitação tangencial
(Tipo Âncora)

As hélices tipo âncora têm como principal vantagem o fato de sua agitação se concentrar nas extremi-
dades do recipiente (de forma ainda mais intensa do que a tipo pá). Isso se deve ao formato de suas 
lâminas lembram o formato de uma âncora, esse formato aproxima os pontos de agitação das paredes 
do recipiente.

(1) Utilizar somente no eixo de baixa rotação.

Tipo Material
Diâmetro da 
haste (mm)

Diâmetro de 
hélice (mm)

Comprimento da 
haste (mm)

Modelos compatíveis Código

Âncora Inox 304

9,5 Ø 60 220 713D (1) 200.180

9,5 Ø 90 280 713D (1) 200.160

9,5 Ø 130 620 722 e 723 200.190

Inox
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Hélices de agitação tangencial
(Tipo Pá, Basculante e Paleta)

As hélices tipo pá agitam da forma mais simples, tradicional e apenas em baixa rotação (com exceção 
do tipo da modelo paleta), seu formato prioriza a agitação nas paredes do recipiente. Suas lâminas em 
forma de pá criam um fluxo laminar uniforme no líquido, gerando pouco ou quase nada de cisalhamen-
to. É muito utilizada quando não se quer quebrar as partículas do mesmo e em substâncias altamente 
viscosas (como creme). Os modelos especiais são retráteis. Enquanto a basculante é retrátil para entrar 
em juntas cônicas, o modelo paleta abre quando em alta rotação.

Pá tradicional Basculante em Inox

Basculante revestida 
em ECTFE

Paleta
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Especificações das hélices de agitação tangencial

Tipo Material
Diâmetro da 
haste (mm)

Diâmetro de 
hélice (mm)

Comprimento da 
haste (mm)

Modelos 
compatíveis

Código

Pá tradicional Inox 304

6,3 Ø 50 180 711 200.040

9,5 Ø 100 280 713D (2) 200.380

9,5 Ø 100 600 722 e 723 200.390

Basculante para 
juntas cônicas no 
mínimo de 24/40

Inox 304 9,5 Ø 70 280 713D (2) 200.400

Revestida em 
ECTFE *

10 Ø 70 280 713D (2) 200.510

Inox 304 9,5 Ø 70 600 722 e 723 200.480

Revestida em 
ECTFE *

10 Ø 70 600 722 e 723 200.520

Inox 304 9,5 Ø 90 280 713D (2) 200.410

Revestida em 
ECTFE *

10 Ø 90 280 713D (2) 200.530

Basculante para 
juntas cônicas no 
mínimo de 34/45

Inox 304 9,5 Ø 90 600 722 e 723 200.420

Revestida em 
ECTFE *

10 Ø 90 600 722 e 723 200.540

Paleta Inox 304 9,5
Ø 15 fechada    
Ø 100 aberta

280
713D (1) e 

715W
200.470

(1) Utilizar somente no eixo de alta rotação;
(2) Utilizar somente no eixo de baixa rotação.
• Temperatura máxima do ECTFE é de 150°C e do PTFE é de 260°C


