DESDE 1962

Fitas de aquecimento
Até 300°C

Flexiveis, sdo apropriadas para aquecer ou conservar a temperatura de tubos metdlicos ou de vidro,

extremidades com cordas de amarragao e plugue. Confeccionadas em tecido de fiberglass e com resis-
téncia incorporada de dupla isolacdo. Para maior durabilidade e controle do aquecimento utilizar regu-
ladores de poténcia (ndo inclusos).

Nossos produtos sao fabricados 100% no Brasil




Fitas de aquecimento modelo 5 — Especificacoes

Modelo 5 ‘ 1,3 x60 ‘ L3x120‘ L3x180‘ L3x240‘ L3x500‘ 2,5x120 ‘ 3x240
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*Equipamento com protegdo de silicone (opcional), essa prote¢ao aumenta flexibilidade e resisténcia, permitindo
o uso em ambientes umidos ou com gases. A temperatura maxima passa a ser 200°C

100% nacional com assisténcia técnica permanente




Fitas de aquecimento modelo 7 — Especificacoes

As mantas modelo 7 s3o utilizadas em tubos e conexdes de pequeno

diametro (didmetros de no minimo 8mm).

Modelo 7 ‘ 5x60 ‘ 5x120

300

000407

0,15 0,32

5 5

60 120

115 ou 220

50-60

097011 097021

097012 | 097022

Acessorios
Reguladores de Poténcia modelo 407 (até 2.300 W) e modelo 409 (até 3.600 W )(opcionais)

modelo 407 modelo 409

Controle de poténcia que atua por impulsos elétricos de Controle de poténcia que atua por impulsos elétricos de
tempo varidvel, monitorado por lampada piloto. Ideal para tempo varidvel, monitorado por lampada piloto. Ideal para
mantas aquecedoras e fitas de aquecimento. mantas aquecedoras e fitas de aquecimento.
® Para temperaturas acima de 50°C ® Para temperaturas acima de 50°C
® Bivolt ® Bivolt
® Grau de protegao IP21 ® Grau de protegao IP21
® Para aquecedores com carga maxima de 1.150 W ® Para aquecedores com carga maxima de 1.800 W

em 115 V ou 2.300 W em 230 V, 50-60 Hz em 115 V ou 3.600 W em 230 V, 50-60 Hz

100% nacional com assisténcia técnica permanente www.fisatom.com.br




