DESDE 1962

Regulador de poténcia
Modelo 407

Controle de poténcia que atua por impulsos elétricos de tempo varidvel, monitorado por ldmpada piloto.
Ideal para mantas aquecedoras e fitas de aquecimento. Para temperaturas acima de 50°C.

Modelo 407
Poténcia méxima de controle 1.150 W em 115V ou 2.300 W em 230V
Grau de protegao IP 21
Peso 0,45 Kg
Comprimento 16,5 cm
Largura 10cm
Altura 8cm
Tensao 115/230 V
Frequéncia 50/60 Hz
Codigo 115/230V 000407

As mantas aquecedoras Fisatom com regulador
acoplado modelo E nio devem ser usadas com os

reguladores modelos 407, 408, 409.




Reguladores de Poténcia

Regulador de poténcia

Modelo 408 - Indicado para 2 zonas de aquecimento

Controle de poténcia que atua por impulsos elétricos de tempo varidvel, monitorado por lampada piloto.
Ideal para mantas aquecedoras e fitas de aquecimento. Para temperaturas acima de 50°C. Possui duas
saidas, portanto pode controlar mantas com duas zonas de até 10A cada.

Modelo 408
Poténcia maxima de controle Saida1-1.150 W em 115V ou 2 300 W em 230V
Saida2-1.150 W em 115V ou 2.300 W em 230V
Grau de protecao IP 21
Peso 0,94 Kg
Comprimento 16,5 cm
Largura 16 cm
Altura 8 cm
Tensao 115/230 V
Frequéncia 50/60 Hz
Cadigo 115/230V 000408

www.fisatom.com.br 100% nacional com assisténcia técnica permanente
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Reguladores de Poténcia

Regulador de poténcia

Modelo 409 — Para fitas de alta poténcia

Controle de poténcia que atua por impulsos elétricos de tempo varidvel, monitorado por ldmpada piloto.
Ideal para mantas aquecedoras e fitas de aquecimento. Para temperaturas acima de 50°C. Bivolt.

Modelo 409
Poténcia maxima de controle 1.800 W em 115V ou 3.600 W em 230V
Grau de protegao IP 21
Peso 0,9 Kg
Comprimento 16,5 cm
Largura 16 cm
Altura 8cm
Tensao 115/230 V
Frequéncia 50/60 Hz
Codigo 115/230V 000409

100% nacional com assisténcia técnica permanente www.fisatom.com.br




