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Determinador de Ponto de Fusao

A seco

Os Determinadores de Ponto de Fusdo Fisatom foram desenvolvidos para medir o ponto de fusdo de
substancias quimicas cristalinas, consequentemente a pureza, pelo processo a seco, onde o produto é
introduzido em um tudo capilar de vidro e a fusdo pode ser observada pelo visor éptico, podendo obser-
var até 3 amostras programdveis simultaneamente. O modelo digital 431D e 433D dispdem de alarme,
rampas de aquecimento possibilitando maior velocidade e precisao na visualizacao e registro da tempe-

ratura (tem memoria de até 3 registros).




Determinador de Ponto de Fusao

Especificacoes
Modelo ‘ 431D 432 433D
Faixa de utilizacao 50 a 300 °C 50 a 300 °C 50 a 300 °C
Sistema optico Aumento 4x Aumento 4x Aumento 4x
Numero de amostras simultaneas 3 3 3
Aquecimento Rampas de 1 a 5 °C/min Controle de poténcia Rampas de 1 a 5 °C/min
Tipo do termémetro Vidro com mgrc~urio de alta Digital Vidro com me'rc~L'1rio de alta
preciséo preciséo
Resolucao do termémetro 1°C 1°C 1°C
. o o Até 200 °C =1 °C ) o o
Precisao do termémetro Aciﬁ: 5(102 1% ;‘g ;2; oG Acima de 2020;)0 +3°C ou + Aci':: s;oz 1% fg :g oG
Leitura digital no aparelho Sim n/d Sim
Resolugéo 0,1°C 1°C 0,1°C
Certificado de calibragao Termdmetro de vidro Termdmetro digital Termémetro de vidro
Memoria 8 / 3
Alarme de temperatura Sim Sim Sim
Timer para desligamento Sim (80 min) Sim (80 min) Sim (30 min)
lluminacao Led Led Led
De 20 a 200 °C em 6 min

Tempo de aquecimento
(poténcia maxima) De 20 a 200 °C em 6 min
n/d De 300 a 50°C em 10 min

Ventilacao / resfriamento De 300 a 50°C em 10 min

25x12,5x12,5¢cm 41x12,5x12,5¢cm

Dimensoes (L x P x H) 12,56 x 17 x17,5cm
Poténcia de aquecimento 50 W 50 W 50 W
Peso 0,9 kg 1 kg 1,2 kg
Frequéncia 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Tensao 115 0u 230V 115 0u 230 V 115 0u 230V
Codigoem 115V 0431D1 004321 0433D1
Codigo em 230 V 0431D2 004322 0433D2
Itens inclusos
® 150 capilares
e Pasta térmica - = o
¢ TermOmetro de vidro ou digital com ’; - S
certificado de calibragao rastredvel RBC ‘ =
I 432 431D e 433D

¢ Haste para resfriamento do bloco

100% nacional com assisténcia técnica permanente

www.fisatom.com.br




