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Evaporadores rotativos
A vácuo

Os Evaporadores rotativos Fisatom foram projetados para atender as mais diversas técnicas de evapora-
ção: Recuperação de solventes, concentração de soluções e destilação rápida de líquidos. Composto por 
motor, banho de aquecimento, coluna de condensação vertical em serpentina dupla, balão de evapora-
ção e de condensação, sistema de realimentação contínua, quebra de vácuo e suporte de levantamento 
do conjunto motor e vidraria. Projetado com junta de acoplamento em PTFE, autocompensável aos 
desgastes, permite vácuo de até 4 mbar.

O equipamento funciona em conjunto com 
uma bomba de vácuo (não inclusa) e um fl uido 
refrigerante.

modelo 804
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Especificações

Modelos 802 803 804

Banho

Temperatura 50 °C a 120 °C 50 °C a 150 °C 50 °C a 150 °C

Precisão ±3 °C ±1 °C ±1 °C

Controle Termostato Digital – PID Digital – PID

Display digital n/d Sim Sim

Sensor Pt100 n/d Sim Sim

Alarme n/d Sim Sim

Resistência Aparente Embutida Embutida

Capacidade 4 L 3 L 3 L

Isolamento térmico n/d Sim Sim

Modelo 550 558 558

Potência 1.200 W 1.000 W 1.000 W

Motor
(totalmente 

fechado)

Tacômetro digital Sim Sim Sim

Potência 80 W 80 W 80 W

Controle de rotação motor 5 a 200 r/min 5 a 200 r/min 5 a 200 r/min

Suporte Suporte de levantamento Manual Manual Elétrico / curso 100 mm

Vidraria

Condensador
Vertical

Área de troca 1.500 cm2
Vertical

Área de troca 1.500 cm2
Vertical

Área de troca 1.500 cm2

Balão de evaporação JC 24/40 – 1.000 ml JC 24/40 – 1.000 ml JC 24/40 – 1.000 ml

Balão de condensação JE 35/20 – 1.000 ml JE 35/20 – 1.000 ml JE 35/20 – 1.000 ml

Potência total 1.280 W 1.080 W 1.092 W

Dimensões (L x P x A) 55 x 45 x 77 cm 55 x 45 x 77 cm 55 x 45 x 77 cm

Peso 13 kg 15 kg 16 kg

Frequência 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz

Tensão 115 ou 230 V 115 ou 230 V 115 ou 230 V

Código 115 V 008021 008031 008041

Código 230 V 008022 008032 008042

Tacômetro digital

Tacômetro e Banho 
de Aquecimento com 

indicação digital

Tacômetro 
e Banho de 

Aquecimento com 
indicação digital

Levantamento 
motorizado

Visão interna do 
banho, apenas 

para o 803 e 804

Modelo 802 Modelo 803 
– com banho digital

Modelo 804 
– com banho digital e 

levantamento 
motorizado
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Balões de junta cônica 24/40 “tipo pera” Balões de junta esférica 35/20 “fundo 
redondo”

Capacidade 
do balão

0,1 L 0,25 L 0,5 L 1 L 0,1 L 0,25 L 0,5 L 1 L

Modelo do 
balão

590.112 590.113 590.114 590.115 590.122 590.123 590.124 590.125

Acessórios (opcionais)

Condensador vertical
– Para destilação normal.

Mod. 190170

Condensador “Cooling – Trap”
– Para destilação de substâncias de baixo 

ponto de ebulição, produtos termo-
sensíveis ou liofilização e secagem por 
congelamento (ou utilizar o resfriador 

Mod. 850, na página seguinte).
Mod. 100460

Condensador em diagonal
– Para destilação ormal ou em refluxo.

Mod. 100450

Frasco lavador TRAP 05
– De gases com capacidade de 0,5 L.

Mod. TRAP05

Registro REG 02
– Interliga o condensador ao balão 
com produto facilitando a descarga 

em processo contínuo.
Mod. REG020

Balão de evaporação 
tipo “Aranha”

– Composto de um balão 
distribuidor e cinco balões de 0,5 L 

para destilações múltiplas.
Mod. 100480

Balões:
J.C. 24/40

J.E. 35/20
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Acessórios (opcionais)

Resfriador de líquidos 850 Chiller
– Próprio para uso com evaporadores rotativos.

Mod. 008502

Trompa de vácuo VAC 10
– De alto rendimento, em latão cromado. 

Rosca 3/4”.
Mod. TVM001

Vacuômetro analógico VAC 15
– Graduado em mm.Hg e pol.Hg., 

acompanhado com J.C. 19/34 e sacador.
Mod. VAC015

Bombas de vácuo Fisatom
– Bomba de vácuo com resistência química.

Mod. 0822T1 (em 115 V)
Mod. 0822T2 (em 230 V)


