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Purifi cadores de Água
Desmineralizador

Os desmineralizadores Fisatom são compostos por um suporte de parede, cartucho, registro, rotâmetro 
e indicador de condutibilidade de 10 e 20 uS/cm. Comporta até 3 cartuchos. O cartucho incluso é o 
modelo 670 (Desmineralizador), que elimina todos os corpos ionizados (anions e cátions). Como opcio-
nais a Fisatom oferece cartucho de carvão ativado (modelo 680) para retirar o cloro, odores, coloração 
e 98% de corpos orgânicos e cartucho germicida (modelo 690) para eliminar microorganismos da água 
(devido a lâmpada ultravioleta).

modelo 670C

Os modelos 680 e 690 são opcionais

saída

Equipamento com 
os três cartuchos



100% nacional com assistência técnica permanentewww.fisatom.com.br

Purificação de água

Especificações

Resultado Desmineralizador

Cartucho desmineralizador
Modelo 670

Cartucho de carvão ativado
Modelo 680

Cartucho germicida
Modelo 690

Produção / vazão 50 L/h 50 L/h 50 L/h

Saturação
200 a 3.000 L (dependendo 

da fonte de água da entrada)
Aproximadamente 400 h Aproximadamente 8.000 h

Coluna mínima / 
Coluna máxima de água

3 m / 25 m 3 m / 25 m 3 m / 25 m

Condutibilidade Superior a 0,1 S/cm n/d n/d

PH 7,0 (neutra) n/d n/d

Cálcio 0,0 n/d n/d

Ferro 0,0 n/d n/d

Sílica Ttraços n/d n/d

Cloro Não retira Elimina totalmente n/d

Cloretos 0,0 n/d n/d

Gases dissolvidos Traços n/d n/d

Pirogênio n/d n/d n/d

Microorganismos Traços contidos na água bruta n/d Elimina

Potência n/d n/d 10 W

Tensão n/d n/d 115 ou 230 V

Código único (sem tensão) 000670 000680 n/d

Código em 115 V n/d n/d 006901

Código em 230 V n/d n/d 006902

modelo 680modelo 670

modelo 690

Colocar cartuchos saturados na entrada de água aumenta a vida útil dos cartuchos novos que o seguem.


